
Materyal : Gövde, kapaklar: 1,50 mm 304 kalitede   
    paslanmaz sac.
  Baza köşesi: 2,00 mm 304 kalitede paslanmaz  
  sac.
  Alt kapak: 1,50 mm 304 kalitede paslanmaz sac.
  Montaj plakası: 2,00 mm galvaniz sac

Yüzey İşlem : Doğal paslanmaz yüzey uygulama

IP Koruma : IP 55

Ürün İçeriği : KMT-1000 için: 1 adet arkası kapalı ana gövde, 
1 adet amortisörlü üst kapak, 1 adet alt kapı, 
süngerli alt kapak, 1 adet montaj plakası, 
1 set H100 mm baza. 
KMT-2000 için: 1 adet arkası açık ana gövde, 
1 adet amortisörlü üst kapak, 1 adet alt kapı, 1 
adet arka kapı, süngerli alt kapak, 
2 adet montaj plakası

• 316 kalite sac uygulaması veya vernik kaplamalı 
yüzey işlem için müşteri servisimiz ile irtibara geçiniz.

• Teknik çizim için bakınız sayfa 287-288

KMT-1000 (Arkası kapalı) KMT-2000 (Arkası açık)
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ÜRÜN KODU PANO 
GENİŞLİK (mm) KAPI TİPİ

516.350.K 600 TEK
518.350.K 800 TEK
510.350.K 1000 ÇİFT
512.350.K 1200 ÇİFT

REFERANS
NO

PANO 
GENİŞLİK (mm) KAPI TİPİ

526.400.K 600 TEK ÖN + TEK ARKA
528.400.K 800 TEK ÖN + TEK ARKA
520.400.K 1000 ÇİFT ÖN + ÇİFT ARKA
522.400.K 1200 ÇİFT ÖN + ÇİFT ARKA

PASLANMAZ ÇELİK PANOLAR
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KMT-1000 VE KMT-2000 PASLANMAZ KUMANDA MASALARI


